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REV. FECHA MODIFICACION REALIZADO REVISADO APROBADO

TITULO DEL PLANO/DOCUMENTO:

ESCALA:

NUMERO DE PLANO DEL CONTRATISTA:

TIPO REV.NºAREAPROYECTO

A11:5

Nº_PLANO

0005HDPB076

CONDUCTO_DE_CAIDA_DE_ESCORIAS
JUNTA_DE_EXPANSION

Revision

General tolerances

Status:

Drawing-Nr.Project No.Doc.-Typ:

Weight: Scale:Size:

Page:

AIC:

Rev. Appr. Date ModificationName

Replaced by: Replacement for: 1/1

EN ISO 13920 BF
DIN ISO 2768 mk
EN ISO 5817

21.4 Kg

Datos tecnicos:

Diseño:    U-form angular

Fluido:    Vapor

Temperatura:   200°C(max.250°C)

Presion:  +- 50mbar

Velocidad:   <12 m/sec

Alargamiento:

Compresion axial:         30mm

Extension axial:      30mm

Compensacion radial:    +/-30mm

Estructura del interior al exterior

Fibra de vidrio PTFE:   Thermoflon

Lamina PTFE:     PTFE 0.2mm

Silicona de fibra de vidrio:     Silitex 1

Manguito:    Silitex 2

Dimensiones:

Ancho interior:   2170x1240mm

Longitud de instalacion:   156mm (L=400)

Peso:   21.4kg
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