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AMIDAMENTS Pàg.: 97

ACTIVITAT 04  ELEMENTS DE CAPTACIÓ

1 PD55-E3MS u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 FASE 01 T unitats
3 Nous bcn1 simple 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PD55-.010 u Caixa per a embornal de 140x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 FASE 01 T unitats
3 Nous dobles bcn1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 Existents a substituir. trasllat lateral 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 22,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 PD50-.010 u Bastiment i reixa tipus Barcelona 1 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124, amb um pes de la reixa de 25 kg, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 FASE 01 T unitats num/unitat
3 Nous bcn1 simple 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Nous bcn1 dobles 21,000 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 Exist. trasllat 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 54,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 16  DRENATGE  I CLAVEGUERAM
CAPÍTOL 01  CLAVEGUERAM
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 06  ELEMENTS ACCESSORIS

1 PDV1-02HW u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 FASE 01 T
2 C Unitats
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 17  NETEJA URBANA
CAPÍTOL 02  XARXA RSU
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P221C-DZ15 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 Ramal R6, C. Palomar T Long Amplada Alçada mitja tr
3 AR5-AS1 13,180 1,250 3,335 54,944 C#*D#*E#*F#
4 AS1-AR6 54,200 1,250 3,215 217,816 C#*D#*E#*F#
5 AR6-AR7 45,430 1,250 3,070 174,338 C#*D#*E#*F#
6 AR7-AS5 34,160 1,250 3,035 129,595 C#*D#*E#*F#
7 AS5-final edifici 31,600 1,250 2,970 117,315 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Conexión con RSU Lancaster 18,800 1,250 3,140 73,790 C#*D#*E#*F#

10 Escomesa AS2 7,000 1,250 3,300 28,875 C#*D#*E#*F#
11 Escomesa AS3 12,600 1,250 3,300 51,975 C#*D#*E#*F#
12 Escomesa AS4 13,600 1,250 3,100 52,700 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 - ARQUETES I BUSTIES T
15 R-6, C. Palomar C#*D#*E#*F#
16 ARQUETES SECCIONAMENT 5,000 2,700 2,400 3,400 110,160 C#*D#*E#*F#
17 ARQUETES REGISTRE 3,000 2,000 1,700 3,400 34,680 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 1.046,188 SUMSUBTOT

AL(G1:G17)
19 Excavació Manual % -20,000 -209,238

TOTAL AMIDAMENT 836,950

2 P221E-AWDU m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 209,238 209,238 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,238

3 P230-.095 m2 Apuntalament i estrebat de rases a més d'1,5 m d'amplària, a qualsevol fondària, amb fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 Ramal R6, C. Palomar T Long Cares Alçada mitja tr %
3 AR5-AS1 13,180 2,000 3,335 0,600 52,746 C#*D#*E#*F#
4 AS1-AR6 54,200 2,000 3,215 0,600 209,104 C#*D#*E#*F#

EUR
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5 AR6-AR7 45,430 2,000 3,070 0,600 167,364 C#*D#*E#*F#
6 AR7-AS5 34,160 2,000 3,035 0,600 124,411 C#*D#*E#*F#
7 AS5-final edifici 31,600 2,000 2,970 0,600 112,622 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Conexión con RSU Lancaster 18,800 2,000 3,140 0,600 70,838 C#*D#*E#*F#

10 Escomesa AS2 7,000 2,000 3,300 0,600 27,720 C#*D#*E#*F#
11 Escomesa AS3 12,600 2,000 3,300 0,600 49,896 C#*D#*E#*F#
12 Escomesa AS4 13,600 2,000 3,100 0,600 50,592 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 - ARQUETES I BUSTIES T unitats longitud alçada cares
15 R-6, C. Palomar C#*D#*E#*F#
16 ARQUETES SECCIONAMENT 5,000 2,700 3,400 2,000 91,800 C#*D#*E#*F#
17 5,000 2,400 3,400 2,000 81,600 C#*D#*E#*F#
19 ARQUETES REGISTRE 3,000 2,000 3,400 2,000 40,800 C#*D#*E#*F#
20 3,000 1,700 3,400 2,000 34,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.114,173

4 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramal R6, C. Palomar T Long Amplada
2 AR5-AS1 13,180 1,250 16,475 C#*D#*E#*F#
3 AS1-AR6 54,200 1,250 67,750 C#*D#*E#*F#
4 AR6-AR7 45,430 1,250 56,788 C#*D#*E#*F#
5 AR7-AS5 34,160 1,250 42,700 C#*D#*E#*F#
6 AS5-final edifici 31,600 1,250 39,500 C#*D#*E#*F#
8 Conexión con RSU Lancaster 18,800 1,250 23,500 C#*D#*E#*F#
9 Escomesa AS2 7,000 1,250 8,750 C#*D#*E#*F#

10 Escomesa AS3 12,600 1,250 15,750 C#*D#*E#*F#
11 Escomesa AS4 13,600 1,250 17,000 C#*D#*E#*F#
13 - ARQUETES I BUSTIES T
14 R-6, C. Palomar
15 ARQUETES SECCIONAMENT 5,000 2,700 2,400 32,400 C#*D#*E#*F#
16 ARQUETES REGISTRE 3,000 2,000 1,700 10,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,813

5 P2255-DPIW m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramal R6, C. Palomar T Long Seccio
2 AR5-AS1 13,180 0,804 10,597 C#*D#*E#*F#
3 AS1-AR6 54,200 0,804 43,577 C#*D#*E#*F#
4 AR6-AR7 45,430 0,804 36,526 C#*D#*E#*F#
5 AR7-AS5 34,160 0,804 27,465 C#*D#*E#*F#
6 AS5-final edifici 31,600 0,804 25,406 C#*D#*E#*F#
8 Conexión con RSU Lancaster 18,800 0,804 15,115 C#*D#*E#*F#
9 Escomesa AS2 7,000 0,804 5,628 C#*D#*E#*F#

10 Escomesa AS3 12,600 0,804 10,130 C#*D#*E#*F#
11 Escomesa AS4 13,600 0,804 10,934 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,378

6 P2255-DPHC m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

EUR

PU SEGREGAT 11 DE L´ÀMBIT DEL CARRER PALOMAR I VIALS INTERIORS DEL PASSEIG MARTA MATA
7-9 I ENTORN 6B DEL PROJECTE REFÓS D´URBANITZACIÓ DE LES CASERNES DE SANT ANDREU
DISTRICTE DE SANT ANDREU
FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 100

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 Ramal R6, C. Palomar T Long Amplada Alçada mitja tr
3 AR5-AS1 13,180 1,250 2,585 42,588 C#*D#*E#*F#
4 AS1-AR6 54,200 1,250 2,465 167,004 C#*D#*E#*F#
5 AR6-AR7 45,430 1,250 2,320 131,747 C#*D#*E#*F#
6 AR7-AS5 34,160 1,250 2,285 97,570 C#*D#*E#*F#
7 AS5-final edifici 31,600 1,250 2,220 87,690 C#*D#*E#*F#
9 Conexión con RSU Lancaster 18,800 1,250 2,390 56,165 C#*D#*E#*F#

10 Escomesa AS2 7,000 1,250 2,550 22,313 C#*D#*E#*F#
11 Escomesa AS3 12,600 1,250 2,550 40,163 C#*D#*E#*F#
12 Escomesa AS4 13,600 1,250 2,350 39,950 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 685,190 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 685,190

7 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Volum esponjament
2 Reblert 685,190 1,200 822,228 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 822,228

8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramal R6, C. Palomar T Long
2 AR5-AS1 13,180 13,180 C#*D#*E#*F#
3 AS1-AR6 54,200 54,200 C#*D#*E#*F#
4 AR6-AR7 45,430 45,430 C#*D#*E#*F#
5 AR7-AS5 34,160 34,160 C#*D#*E#*F#
6 AS5-final edifici 31,600 31,600 C#*D#*E#*F#
8 Conexión con RSU Lancaster 18,800 18,800 C#*D#*E#*F#
9 Escomesa AS2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

10 Escomesa AS3 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#
11 Escomesa AS4 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,570

9 P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports de gasoil i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 02 T Volum esponjament
2 Excavació 1.046,180 1,200 1.255,416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.255,416

10 P2R4-VSRI m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 02 T Volum esponjament
2 Excavació 1.046,180 1,200 1.255,416 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.255,416

11 P2RA-.U7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 02 T Volum esponjament
2 Excavació 1.046,180 1,200 1.255,416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.255,416

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 17  NETEJA URBANA
CAPÍTOL 02  XARXA RSU
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 02  OBRA CIVIL

1 P3Z3-.001 m3 Capa de neteja i anivellament de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 FASE 01 T
3 Ramal R6 T Unidades sup gruix
4 ARQUETES SECCIONAMENT 5,000 6,000 0,100 3,000 C#*D#*E#*F#
5 ARQUETES REGISTRE 3,000 3,360 0,100 1,008 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,008

2 P4DG-3XQJ m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 FASE 01 T
3 Ramal R6 T Unidades perimetre alçada cares
4 ARQUETES SECCIONAMENT 5,000 8,600 3,900 1,000 167,700 C#*D#*E#*F#
5 5,000 6,600 3,400 1,000 112,200 C#*D#*E#*F#
7 ARQUETES REGISTRE 3,000 7,000 3,900 1,000 81,900 C#*D#*E#*F#
8 3,000 5,400 3,400 1,000 55,080 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,880

3 P4C3-4SK6 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 FASE 01 T
3 Ramal R6 T Unidades long long
4 ARQUETES SECCIONAMENT 5,000 1,500 1,800 13,500 C#*D#*E#*F#
5 ARQUETES REGISTRE 3,000 1,500 1,200 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,900
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4 P4520-LSIT m3 Formigonament per a mur, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 Ramal R6 T Unidades volum
3 ARQUETES SECCIONAMENT 5,000 10,500 52,500 C#*D#*E#*F#
4 ARQUETES REGISTRE 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,500

5 P320-D6Y3 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 Ramal R6 T Unidades Volum kg/m³
3 ARQUETES SECCIONAMENT 5,000 10,650 85,000 4.526,250 C#*D#*E#*F#
4 ARQUETES REGISTRE 3,000 5,000 85,000 1.275,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.801,250

6 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 Ramal R6 T Unidades grao per regist
3 ARQUETES SECCIONAMENT 5,000 9,000 45,000 C#*D#*E#*F#
4 ARQUETES REGISTRE 3,000 9,000 27,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

7 FDKRN001 u BASTIMENT FORMAT PER PERFILS LAMINATS I TAPA DE XAPA METÀL·LICA ESTRIADA, DE 1220X900
MM, AMB UNA CAPA D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COMPLETAMENT TREBALLAT A TALLER FIXAT A
LES PARETS DEL PERICÓ AMB POTES D'ANCORATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 Ramal R6 T Unidades
3 ARQUETES SECCIONAMENT 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 PDBF-.V05 u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus Ajuntament de Barcelona, de càrrega de trencament superior a 40 t segons
les normes UNE 41-300-87 i EN-124 i de llum interior 600 mm, recoberta de pintura asfàltica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 Ramal R6 T Unidades
3 ARQUETES SECCIONAMENT 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 ARQUETES REGISTRE 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 P312-DP01 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 FASE 01 T
3 Ramal R6 T Unidades volum
4 ARQUETES SECCIONAMENT 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 ARQUETES REGISTRE 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
6 Formigó en corbes de tuberies T num volum
7 Corba 7,000 4,750 33,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,750

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 17  NETEJA URBANA
CAPÍTOL 02  XARXA RSU
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 03  OBRA MECÀNICA

1 XPA-RSU1 PA Partida alçada a justificar corresponen a l'obra mecànica de la nova xarxa de RPRSU de la FASE 1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 18  AIGÜES FREÀTIQUES
CAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
SUBCAPÍTOL 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P192-X001 m Geo-localització de serveis soterrats (aigua, electricitat, sanejament, gas i telecomunicacions)(, amb tècnic i
equip especialitzat de detecció georadar, per tot el traçat del projecte. Auscultació i marcatge de serveis afectats
detectats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud
2 Vorera nord Carrer Palomar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats Longitud Amplada Profunditat
2 Connexió Carrer Gran Sant Andreu 1,000 1,200 1,200 1,200 1,728 C#*D#*E#*F#
3 Connexió vorera sud Carrer Palomar 1,000 1,200 1,200 1,200 1,728 C#*D#*E#*F#
4 Vorera nord C/ Palomar 1,000 1,200 1,200 1,200 1,728 C#*D#*E#*F#
5 Altres 1,000 1,200 1,200 1,200 1,728 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,912

3 P221D-DZ2Q m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample Alçada Unitats
2 Carrer Palomar - vorera nord 208,000 0,400 0,900 74,880 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Palomar - calçada nord 23,000 0,700 1,100 17,710 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Palomar - vorera sud 20,000 0,400 0,900 7,200 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Palomar - calçada sud 12,000 0,700 1,100 9,240 C#*D#*E#*F#
6 Arquetes seccionament 1,500 1,500 1,500 2,000 6,750 C#*D#*E#*F#
7 Arquetes desguàs 1,500 2,600 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Arquetes creuament 1,500 1,500 1,500 4,000 13,500 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 129,280 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)
10 Percentatge parcial % -10,000 -12,928

TOTAL AMIDAMENT 116,352

4 P221E-AWDU m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T VOLUM TOTA % ESTIMACI
2 109,030 0,100 10,903 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,903

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample
2 Carrer Palomar - vorera nord 208,000 0,400 83,200 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Palomar - calçada nord 23,000 0,700 16,100 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Palomar - vorera sud 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Palomar - calçada sud 12,000 0,700 8,400 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 115,700 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 115,700

6 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample Alçada
2 Carrer Palomar - vorera nord 208,000 0,400 0,500 41,600 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Palomar - calçada nord 23,000 0,700 0,600 9,660 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Palomar - vorera sud 20,000 0,400 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Palomar - calçada sud 12,000 0,700 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 60,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 60,300

7 P2255-.004 m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb sauló d'aportació, amb compactació del 95% PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample Alçada
2 Carrer Palomar - vorera nord 208,000 0,400 0,400 33,280 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Palomar - calçada nord 23,000 0,700 0,500 8,050 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Palomar - vorera sud 20,000 0,400 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Palomar - calçada sud 12,000 0,700 0,500 4,200 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 48,730 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 48,730

8 PD731-QJUK m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud
2 Carrer Palomar - calçada nord 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Palomar - calçada sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 35,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 35,000

9 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud
2 Carrer Palomar - vorera nord 208,000 208,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Palomar - calçada nord 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Palomar - vorera sud 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Palomar - calçada sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 263,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 263,000

10 P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports de gasoil i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Volum esponjament
2 Excavació 129,280 1,200 155,136 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,136

11 P2R4-VSRI m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Volum esponjament
2 Excavació 129,280 1,200 155,136 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -60,300 1,200 -72,360 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 82,776

12 P2RA-.U7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Volum esponjament
2 Excavació 129,280 1,200 155,136 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -60,300 1,200 -72,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,776

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 18  AIGÜES FREÀTIQUES
CAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
SUBCAPÍTOL 02  OBRA CIVIL

1 P3Z3-.001 m3 Capa de neteja i anivellament de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats Longitud Amplada Gruix
2 Arqueta seccionament 2,000 1,150 1,150 0,100 0,265 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta desguàs 0,000 1,900 1,150 0,100 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta creuament 4,000 1,150 1,150 0,100 0,529 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,794

2 P4DG-3XQJ m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats Longitud Alçada Costats
2 Arqueta seccionament 2,000 1,150 1,200 4,000 11,040 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,750 1,000 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta desguàs 0,000 1,900 1,200 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 0,000 1,150 1,200 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 0,000 1,500 1,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 0,000 0,750 1,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Arqueta creuament 4,000 1,150 1,200 4,000 22,080 C#*D#*E#*F#
9 4,000 0,750 1,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,120

3 P4520-LSIT m3 Formigonament per a mur, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats Longitud Alçada Gruix
2 Arqueta seccionament 2,000 1,150 1,200 0,200 0,552 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,150 1,200 0,200 0,552 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,750 1,200 0,200 0,360 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,750 1,200 0,200 0,360 C#*D#*E#*F#
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6 2,000 0,750 0,750 0,200 0,225 C#*D#*E#*F#
7 Arqueta desguàs 0,000 1,150 1,200 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
8 0,000 1,150 1,200 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
9 0,000 1,500 1,200 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

10 0,000 1,500 1,200 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
11 0,000 1,500 0,750 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Arqueta creuament 4,000 1,150 1,200 0,200 1,104 C#*D#*E#*F#
13 4,000 1,150 1,200 0,200 1,104 C#*D#*E#*F#
14 4,000 0,750 1,200 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
15 4,000 0,750 1,200 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
16 4,000 0,750 0,750 0,200 0,450 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 6,147 SUMSUBTOT

AL(G1:G16)

TOTAL AMIDAMENT 6,147

4 P320-D6Y3 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 T Unitats Volum kg/m³
3 Arquetes seccionament 2,000 1,025 85,000 174,250 C#*D#*E#*F#
4 Arquetes desguàs 0,000 1,497 85,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Arquetes creuament 4,000 1,025 85,000 348,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 522,750

5 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 T Unitats Unitats
3 Arquetes seccionament 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Arquetes desguàs 0,000 3,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Arquetes creuament 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 FD1A00AM U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, TIPUS D-400 SEGONS LES
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124 I DE LLUM INTERIOR 750X750 MM, RECOBERTA DE PINTURA
ASFALTICA, AMB INSCRIPCIÓ ''AJUNTAMENT DE BARCELONA. AIGUA NO POTABLE''.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 T Unitats Unitats
3 Arquetes seccionament 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Arquetes desguàs 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Arquetes creuament 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 18  AIGÜES FREÀTIQUES
CAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
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SUBCAPÍTOL 03  OBRA MECÀNICA

1 PFB3-W73B m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió mitjançant soldadura a topall, col·locat al fons
de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud
2 Vorera Est C/ Gran Sant Andreu 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera nord C/Palomar 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
4 Creuament C/Gran Sant Andreu 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 Vorera sud C/Palomar 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

2 PFB0-1096W u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 160,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà,
en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera nord C/Palomar 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PFB0-10970 u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 160,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà,
en obres sense dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera sud C/Palomar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PFB2-DP16 u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 160 per a una unió electrosoldada, pressió nominal PN
16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió electrosoldada, electrosoldadura i
col·locada al fons de la rasa,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera nord C/Palomar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PN12-DPO5 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera nord C/Palomar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PFZ1-0004 u Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PFZ1-0001 u Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PN12-DP32 u Connexió a la xarxa existent Tipus B (DN80 fins a < DN150) a realitzar per part de la Companyia
concessionària.Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera Est C/Gran Sant Andreu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera nord C/ Palomar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera sud C/ Palomar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 19  ALTRES SERVEIS URBANS
CAPÍTOL 01  IMI
SUBCAPÍTOL 01  AFECTACIONS

1 P931-10RJI m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Formigonament arqueta afectada

carrer Palomar
1,500 1,500 0,500 1,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,125

2 P214P-DP01 m3 Enderroc de prisma de formigó existent de la xarxa de telecuminicacions/IMI de fins a 6 corrugats de diametre
125mm, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 FASE 1 200,000 0,500 0,550 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000
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3 P2RA-.U7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 FASE 1 200,000 0,500 0,550 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 19  ALTRES SERVEIS URBANS
CAPÍTOL 01  IMI
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P221D-DP11 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada C Longitud Ample Alçada
2 1 tub 63 0,000 0,400 0,963 0,000 C#*D#*E#*F#
3 1 tub 90 0,000 0,400 0,990 0,000 C#*D#*E#*F#
4 4 tubs 35,100 0,450 1,190 18,796 C#*D#*E#*F#
5 6 tubs 8,000 0,450 1,355 4,878 C#*D#*E#*F#
6 Vorera C Longitud Ample Alçada
7 1 tub 63 25,000 0,400 0,563 5,630 C#*D#*E#*F#
8 1 tub 90 3,000 0,450 0,590 0,797 C#*D#*E#*F#
9 4 tubs 196,000 0,450 0,790 69,678 C#*D#*E#*F#

10 6 tubs 194,000 0,450 0,955 83,372 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,151

2 P2255-DPH9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia obra, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada C Longitud Ample Alçada
2 1 tub 63 0,000 0,400 0,800 0,000 C#*D#*E#*F#
3 1 tub 90 0,000 0,400 0,800 0,000 C#*D#*E#*F#
4 4 tubs 35,100 0,450 0,800 12,636 C#*D#*E#*F#
5 6 tubs 8,000 0,450 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#
6 Vorera C Longitud Ample Alçada
7 1 tub 63 25,000 0,400 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
8 1 tub 90 3,000 0,450 0,400 0,540 C#*D#*E#*F#
9 4 tubs 196,000 0,450 0,400 35,280 C#*D#*E#*F#

10 6 tubs 194,000 0,450 0,400 34,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,256

3 P2R4-VSRI m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Esponj
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2 Excavació 183,151 1,200 219,781 C#*D#*E#*F#
3 Reblert 90,256 -1,000 1,200 -108,307 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,474

4 P2RA-.U7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Esponj.
2 Excavació 183,151 1,200 219,781 C#*D#*E#*F#
3 Reblert 90,256 -1,000 1,200 -108,307 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,474

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 19  ALTRES SERVEIS URBANS
CAPÍTOL 01  IMI
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 02  OBRA CIVIL

1 PDK4-DP01 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i fondària de 100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PDK4-DP02 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 140x70 cm i fondària de 100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PDK4-DP03 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Bicing 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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4 PDG1-ZAKD m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Bicing 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Parada bus. Marquesina 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Parquimetre 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 PDG1-DP01 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fins a nou quadre semafòric 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PDG1-ZAL4 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 4 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C Unitats Longitud Ample Alçada
2 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#
3 Calçada C Unitats Longitud Ample Alçada
4 35,100 35,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231,100

7 PDG1-ZALI m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 6 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C Unitats Longitud Ample Alçada
2 194,000 194,000 C#*D#*E#*F#
3 Calçada C Unitats Longitud Ample Alçada
4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,000

8 PDK1-.220 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 400x400x60
mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Bicing 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 PDK1-DXAC u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes 70x70 C Unitats Tapes
2 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Arquetes 140 x 70 C Unitats Tapes
4 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

10 P191-DP01 u Cala manual d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment i excavació de
terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 19  ALTRES SERVEIS URBANS
CAPÍTOL 01  IMI
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 03  OBRA MECÀNICA

1 XPAIIIM01 pa Partida alçada a justificar per la reposició de l'obra mecànica de la xarxa de fibra òptica municipal (IMI) en
l'àmbit de la Fase 01.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 01  AIGUA
SUBCAPÍTOL 01  AFECTACIONS

1 P192-X001 m Geo-localització de serveis soterrats (aigua, electricitat, sanejament, gas i telecomunicacions)(, amb tècnic i
equip especialitzat de detecció georadar, per tot el traçat del projecte. Auscultació i marcatge de serveis afectats
detectats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud
2 Afectació A01 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 260,000

2 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats Longitud Amplada Profunditat
2 Afectació A01 4,000 1,200 1,200 1,200 6,912 C#*D#*E#*F#
3 0,000
4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 6,912

3 P221E-AWDU m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample Alçada
2 Afectació A01 260,000 0,400 0,800 83,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,200

4 FFB1J62Z M DESMUNTATGE DE TUB EXISTENT I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT EN UN RADI DE 20 KM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud
2 Afectació A01 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample
2 Afectació A01 260,000 0,400 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

6 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample Alçada
2 Afectació A01 260,000 0,400 0,800 83,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,200

7 PFB3-DP51 m Xarxa provisional per tal de garantir el subministrament durant el transcurs de les obres, amb canonada de
PE100 DN40 PN16, tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat superficial per sobre la
vorera i/o de forma aèria, en entorn urbà, incloent totes les subjeccions i suports necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud
2 Afectació A01 (previsió) 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000
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8 PN12-DP33 u Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les obres.
(32-1'').Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Afectació A01 (previsió) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 01  AIGUA
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P192-X001 m Geo-localització de serveis soterrats (aigua, electricitat, sanejament, gas i telecomunicacions)(, amb tècnic i
equip especialitzat de detecció georadar, per tot el traçat del projecte. Auscultació i marcatge de serveis afectats
detectats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud
2 Vorera nord Carrer Palomar 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera sud Carrer Palomar 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats Longitud Amplada Profunditat
2 Connexió Carrer Gran Sant Andreu 1,000 1,200 1,200 1,200 1,728 C#*D#*E#*F#
3 Connexió vorera sud Carrer Palomar 1,000 1,200 1,200 1,200 1,728 C#*D#*E#*F#
4 Altres 2,000 1,200 1,200 1,200 3,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,912

3 P221D-DZ2Q m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample Alçada
2 C/Gran Sant Andreu DN200 50,000 0,700 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera nord C/Palomar DN200 190,000 0,700 1,000 133,000 C#*D#*E#*F#
4 Creuament C/Palomar DN200 25,000 0,700 1,200 21,000 C#*D#*E#*F#
5 Creuament Passeig Torres i Bages

DN160
15,000 0,600 1,100 9,900 C#*D#*E#*F#

6 Vorera oest P/ Torres i Bages DN160 71,000 0,600 0,900 38,340 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 237,240 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
8 Percentatge parcial % -10,000 -23,724 PERPARCIAL(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 213,516

4 P221E-AWDU m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T VOLUM TOTA % ESTIMACI
2 213,516 0,100 21,352 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,352

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample
2 C/Gran Sant Andreu DN200 50,000 0,700 35,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera nord C/Palomar DN200 190,000 0,700 133,000 C#*D#*E#*F#
4 Creuament C/Palomar DN200 25,000 0,700 17,500 C#*D#*E#*F#
5 Creuament Passeig Torres i Bages

DN160
15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#

6 Vorera oest P/ Torres i Bages DN160 71,000 0,600 42,600 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 237,100 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 237,100

6 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample Alçada
2 C/Gran Sant Andreu DN200 50,000 0,700 0,900 31,500 C#*D#*E#*F#
3 Vorera nord C/Palomar DN200 190,000 0,700 0,900 119,700 C#*D#*E#*F#
4 Creuament C/Palomar DN200 25,000 0,700 1,100 19,250 C#*D#*E#*F#
5 Creuament Passeig Torres i Bages

DN160
15,000 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 Vorera oest P/ Torres i Bages DN160 71,000 0,600 0,800 34,080 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 213,530 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
8 S

TOTAL AMIDAMENT 213,530

7 P2255-.004 m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb sauló d'aportació, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample Alçada
2 C/Gran Sant Andreu DN200 50,000 0,700 0,100 3,500 C#*D#*E#*F#
3 Vorera nord C/Palomar DN200 190,000 0,700 0,100 13,300 C#*D#*E#*F#
4 Creuament C/Palomar DN200 25,000 0,700 0,100 1,750 C#*D#*E#*F#
5 Creuament Passeig Torres i Bages

DN160
15,000 0,600 0,100 0,900 C#*D#*E#*F#

6 Vorera oest P/ Torres i Bages DN160 71,000 0,600 0,100 4,260 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 23,710 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 23,710

8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 FASE 01 T Longitud
2 C/Gran Sant Andreu DN200 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera nord C/Palomar DN200 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 Creuament C/Palomar DN200 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
5 Creuament Passeig Torres i Bages

DN160
15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 Vorera oest P/ Torres i Bages DN160 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 351,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 351,000

9 P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports de gasoil i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Volum esponjament
2 Excavació 237,240 1,200 284,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,688

10 P2R4-VSRI m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Volum esponjament
2 Excavació 237,240 1,200 284,688 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -213,530 1,200 -256,236 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,452

11 P2RA-.U7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Volum esponjament
2 Excavació 237,240 1,200 284,688 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -213,530 1,200 -256,236 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,452

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 01  AIGUA
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 02  OBRA CIVIL

1 FDK2UC50 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 120X120 CM I 105 CM DE
FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRES DE L'EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 FASE 01 T
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3 C/Gran Sant Andreu 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDKZHLB4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL.LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 FASE 01 T
3 C/Gran Sant Andreu 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PDK0-DP21 u Bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil (boca de
clau), model tipus PERA HD-GG de AVK o equivalent, de dimensions 190x190 mm, classe B125 segons norma
UNE-EN 124, per a vàlvula de comporta, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vàlvules seccionament 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PDK2-VL6N u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Registres boca d'aire 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Registres presa de mostres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Registres descàrrega 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Registres boca d'aire 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Registres presa de mostres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Registres descàrrega 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PFB3-DP61 u Obra civil per a muntatge de tram 1 d'escomesa DN20, DN30 o DN40 o DN50 o DN63, sobre tub nou fins a
DN300, de fins a 3 m de llargària, amb detecció de serveis existents, enderroc de paviment, excavació de terres
amb mitjans manuals i/o mecànics, reblert de rasa amb sauló al voltant del tub, col·locació de malla
senyalitzadora i de placa de protecció entre serveis, reblert de rasa amb sauló i/o reciclat de formigó segons
Ordenances Municipals, formació de base de formigó de 10 cm de gruix, càrrega de runa sobre contenidor,
transport a abocador i gestió de residus, inclòs col·locació de pericó prefabricat i registre, sense incloure la
reposició del paviment, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada.
Vàlid per a totes les escomeses; amplada de 0,6 m i profunditat de 0,8 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Escomeses DN32 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Escomeses DN50 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Escomeses DN63 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Vorera oest P/ Torres i Bages 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PFZ0-DP34 u Dau d'ancoratge de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 25 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a colze de 90º, en
conducció de diàmetre entre 100 i 150 mm, inclosa el petit encofrat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 C/Gran Sant Andreu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera nord C/Palomar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Cons reducció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PFZ0-DP41 u Dau d'ancoratge de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 25 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a peces en T, en conducció
de diàmetre entre 100 i 150 mm, inclosa el petit encofrat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera nord C/Palomar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 01  AIGUA
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 03  OBRA MECÀNICA

1 PFB3-W73B m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió mitjançant soldadura a topall, col·locat al fons
de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud
2 Creuament Passeig Torres i Bages 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera oest P/ Torres i Bages 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

2 PFB0-10976 u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 160,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà,
en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera oest P/ Torres i Bages 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PFB3-W73F m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió mitjançant soldadura a topall, col·locat al fons
de la rasa, en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud
2 C/Gran Sant Andreu 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera nord C/Palomar 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 Creuament C/Palomar 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

4 PFB0-109AC u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 200,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà,
en obres sense dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 C/Gran Sant Andreu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera nord C/Palomar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PFB2-DP11 u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 200 per a una unió electrosoldada, pressió nominal PN
16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió electrosoldada, electrosoldadura i
col·locada al fons de la rasa,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera nord C/Palomar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PFB1-WZ5B u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 200 - DN 160, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3 i col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera nord C/Palomar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PN12-DPO5 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera nord C/Palomar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera oest P/ Torres i Bages 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PN12-DPO9 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera nord C/Palomar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 PJM9-DP11 u Ventosa automàtica trifuncional de nylon reforçat,roscada de 1´´, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera nord C/Palomar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera oest P/ Torres i Bages 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 PJM9-DP21 u Subministrament, carreteig, col·locació i muntatge de descàrrega de 60 mm de diàmetre, amb Te endoll DN150,
en tubs de fosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera nord C/Palomar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera oest P/ Torres i Bages 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 PFB3-DP69 u Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa DN63, sobre tub nou de fosa dúctil, DN125,
per a unió sense càrrega mitjançant collarí fixat amb cingles d'acer inoxidable i accessoris de connexió de llautó
per a unió amb el tub de polietilè per compressió mecànica, inclòs 1 vàlvula antifrau tipus TMM vàlvula de bola
p/recto rh, serie M-530 de Tucai o equivalent, DN50, per a tub PE 100 SDR 11, DN32, i boca de clau tipus
PERA HD-GG de AVK o equivalent, de dimensions 190x190 mm, classe B125

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera nord C/Palomar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera oest P/ Torres i Bages 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 PFB3-DP31 u Muntatge de tram 1 d'escomesa DN20, DN30 o DN40 o DN50 o DN63, sobre tub nou de fosa dúctil fins a
DN300 amb collarí, de fins a 3 m de llargària, inclòs muntatge de clau de registre, sense incloure el
subministrament dels materials hidràulics de l'escomesa, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Escomeses DN32 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Escomeses DN50 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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4 Escomeses DN63 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Vorera oest P/ Torres i Bages 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 PFZ1-0004 u Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PFZ1-0003 u Neteja i desinfecció de la xarxa segons RD 3/2023

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PFZ1-0001 u Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 PN12-DP34 u Connexió a la xarxa existent Tipus C (diàmetre nominal superior a DN150) a realitzar per part de la Companyia
concessionària.Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Connexió Carrer Gran Sant Andreu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió vorera sud Carrer Palomar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera oest P/ Torres i Bages 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 02  ELECTRICITAT MT
SUBCAPÍTOL 01  AFECTACIONS

1 XPAIEDP01 PA Partida alçada a justificar per a l'estintolament de les instal·lacions existents durant el procés de construcció de
l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 XPAISMT01 PA Partida alçada a justificar contra factura de la companyia edistribución, per la seva intervenció de treballs
d'adequació de la instal.lació existents de mitja tensió prevista en l'àmbit de la Fase 01 del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P221D-DP11 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1 165,000 0,500 1,450 119,625 C#*D#*E#*F#
3 2 50,000 0,500 1,450 36,250 C#*D#*E#*F#
4 4 12,000 0,500 1,450 8,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,575

4 P2255-DPH9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia obra, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1 165,000 0,500 1,450 119,625 C#*D#*E#*F#
3 2 50,000 0,500 1,450 36,250 C#*D#*E#*F#
4 4 12,000 0,500 1,450 8,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,575

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 02  ELECTRICITAT MT
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P2255-DPH9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia obra, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 tubs C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sota calçada 25,000 0,500 0,500 6,250 C#*D#*E#*F#
3 Sota vorera 76,000 0,500 0,400 15,200 C#*D#*E#*F#
4 4 tubs C Unitats Longitud Ample Alçada
5 Sota calçada 0,000 0,500 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Sota vorera 189,000 0,500 0,400 37,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,250

2 P2241-52SJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 tubs C Unitats Longitud Ample
2 Sota calçada 25,000 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#
3 Sota vorera 76,000 0,500 38,000 C#*D#*E#*F#
4 4 tubs C Unitats Longitud Ample
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5 Sota calçada 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Sota vorera 189,000 0,500 94,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

3 P2R4-VSRI m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3
2 Excavació 177,750 177,750 C#*D#*E#*F#
3 Reblert 59,250 -1,000 -59,250 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament P 20,000 23,700 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 142,200

4 P2RA-.U7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3
2 Excavació 177,750 177,750 C#*D#*E#*F#
3 Reblert 59,250 -1,000 -59,250 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament P 20,000 23,700 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 142,200

5 P221D-DP11 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 tubs C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sota calçada 25,000 0,500 1,200 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Sota vorera 76,000 0,500 1,050 39,900 C#*D#*E#*F#
4 4 tubs C Unitats Longitud Ample Alçada
5 Sota calçada 0,000 0,500 1,450 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Sota vorera 189,000 0,500 1,300 122,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,750

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 02  ELECTRICITAT MT
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 02  OBRA CIVIL

1 P191-DP01 u Cala manual d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment i excavació de
terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 Previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PDG0-DP23 m Canalitzacions elèctriques formigonades de MT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada
la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, reblert amb material de
la pròpia obra, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota calçada C Unitats Longitud Ample Alçada
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Sota vorera C Unitats Longitud Ample Alçada
4 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,000

3 PDG0-DP25 m Canalitzacions elèctriques formigonades de MT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada
la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 4 tubs per a 4 circuits de Mitja Tensió, reblert amb material de
la pròpia obra, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota calçada C Unitats Longitud Ample Alçada
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Sota vorera C Unitats Longitud Ample Alçada
4 189,000 189,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,000

4 P230-.094 m2 Apuntalament i estrebat de rases i pous fins a 1,5 m d'amplària, a qualsevol fondària, amb fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 tubs C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sota calçada 25,000 1,200 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Sota vorera 76,000 1,000 76,000 C#*D#*E#*F#
4 4 tubs C Unitats Longitud Alçada
5 Sota calçada 0,000 1,450 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Sota vorera 189,000 1,300 245,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 351,700

5 P191-DP03 u Cala de tir de 200x100x150 cm amb reblert de sorra a l'interior, grava en la base i perfils laterals metal.lics, i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P191-DP04 u Cala de gir de 200x200x150 cm amb reblert de sorra a l'interior, grava en la base i perfils laterals metal.lics, i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 02  ELECTRICITAT MT
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 03  OBRA MECÀNICA

1 PGK0-HAYJ m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de
designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament
d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1), soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 2 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
4 3 189,000 189,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

2 PGK0-DP01 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 1x150 mm2, constituïda per cables unipolars de
designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),de 150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament
d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1), soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 2 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
4 3 189,000 189,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

3 PGK2-DP01 u Conjunt de terminació apantallada colzada per a 1 circuit de cable 240 mm2 Al 18-30Kv

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 XPAIEDP11 pa Partida alçada a justificar per a assaig de cable subterrani de MT nou, 1 circuit, amb laboratori mòbil de
descàrregues parcials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F1X1U030 u Marcatge, confecció i  documentació del plànol as-built fins a 250 mts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 F1X1U040 u Certificat RD120 compliment de distàncies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 F1X1U520 u Aixecament d'obra superior a 15 m de llargària per al posterior traçat de plànol

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 XPAIEDP02 pa Partida alçada a justifciar per a la realització, legalització i visat del projecte de mitja tensió per a un centre de
transformació i línia subterrània de mitja tensió corresponent, amb una longitud no superior a 150 metres. Inclou
la preparació de tota la documentació tècnica, els certificats dels assaigs i proves realitzades al centre de
transformació. S'inclouen les taxes de visat i la tramitació de l'expedient amb Endesa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 XPAIEDP05 pa Partida alçada a justificar per a la sol·licitud i tramitació de permisos municipals per a l’obertura de cala de
descàrrega de MT o BT en via pública. No inclou taxes i/o avals per a l’obtenció del permís.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 XPAIEDP03 pa Partida alçada a justifciar destinada a la direcció d’obra d’una ampliació d’una instal·lació de mitja tensió en un
edifici nou. Inclou la inspecció a obra del desenvolupament de la instal·lació, l’aclariment de dubtes o normativa
per garantir la correcta execució per part de l’empresa adjudicatària. S’estima una previsió de 5 visites d’obra; en
cas que se’n requereixin més, aquestes es valoraran a part en una nova oferta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 03  ELECTRICITAT BT
SUBCAPÍTOL 01  AFECTACIONS

1 XPAISBT01 PA Partida alçada a justificar contra factura de la companyia edistribución, per la seva intervenció de treballs
d'adequació de la instal.lació existents de baixa tensió prevista en la fase 01 del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 03  ELECTRICITAT BT
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 01  MOVIMENT DE TERRES
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1 P221D-DP11 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Carrer Palomar 131,000 0,400 0,800 41,920 C#*D#*E#*F#
3 Calçada C Unitats Longitud Ample Alçada
4 Connexió parquímetre 16,000 0,400 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#
5 Connexió marquesina bus 16,000 0,400 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#
6 C. Palomar Nou quadre bicing 6,000 0,400 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#
7 C. Palomar. Nou quadre semafòric 6,000 0,400 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,520

2 P2255-DPH9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia obra, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C Unitats Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Carrer Palomar 131,000 0,400 0,500 26,200 C#*D#*E#*F#
3 Calçada C Unitats Longitud Ample Alçada
4 Connexió parquímetre 16,000 0,400 0,700 4,480 C#*D#*E#*F#
5 Connexió marquesina bus 16,000 0,400 0,700 4,480 C#*D#*E#*F#
6 C. Palomar Nou quadre bicing 6,000 0,400 0,700 1,680 C#*D#*E#*F#
7 C. Palomar. Nou quadre semafòric 6,000 0,400 0,700 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,520

3 P2241-52SJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C Unitats Longitud Ample C#*D#*E#*F#
2 Carrer Palomar 131,000 0,400 52,400 C#*D#*E#*F#
3 Calçada C Unitats Longitud Ample
4 Connexió parquímetre 16,000 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#
5 Connexió marquesina bus 16,000 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#
6 C. Palomar Nou quadre bicing 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
7 C. Palomar. Nou quadre semafòric 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 P2R4-VSRI m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3
2 Excavació 59,520 59,520 C#*D#*E#*F#
3 Reblert 38,520 -1,000 -38,520 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament P 20,000 4,200 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 25,200

5 P2RA-.U7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3
2 Excavació 59,520 59,520 C#*D#*E#*F#
3 Reblert 38,520 -1,000 -38,520 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament P 20,000 4,200 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 25,200

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 03  ELECTRICITAT BT
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 02  OBRA CIVIL

1 P191-DP01 u Cala manual d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment i excavació de
terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P230-.094 m2 Apuntalament i estrebat de rases i pous fins a 1,5 m d'amplària, a qualsevol fondària, amb fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carrer Palomar 131,000 0,800 104,800 C#*D#*E#*F#
3 Calçada C Unitats Longitud Ample Alçada
4 Connexió parquímetre 16,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Connexió marquesina bus 16,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 C. Palomar Nou quadre bicing 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 C. Palomar. Nou quadre semafòric 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,800

3 PDG0-DP01 m Canalitzacions elèctriques formigonades de BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en terra, reblert
amb material de la pròpia obra, plaques rígides de protecció i senyalització, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carrer Palomar 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió parquímetre 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexió marquesina bus 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 C. Palomar Nou quadre bicing 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 C. Palomar. Nou quadre semafòric 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 130

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 03  ELECTRICITAT BT
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 03  OBRA MECÀNICA

1 PG32-DP01 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 3x1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carrer Palomar 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió parquímetre 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexió marquesina bus 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 C. Palomar Nou quadre bicing 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 C. Palomar. Nou quadre semafòric 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

2 PG32-DYMV m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carrer Palomar 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió parquímetre 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexió marquesina bus 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 C. Palomar Nou quadre bicing 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 C. Palomar. Nou quadre semafòric 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

3 F1X1U030 u Marcatge, confecció i  documentació del plànol as-built fins a 250 mts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F1X1U040 u Certificat RD120 compliment de distàncies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 XPAIEDP05 pa Partida alçada a justificar per a la sol·licitud i tramitació de permisos municipals per a l’obertura de cala de
descàrrega de MT o BT en via pública. No inclou taxes i/o avals per a l’obtenció del permís.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 XPAIEDP13 p.a Partida alçada a justificar per a la Direcció de les obres i replanteigs per a la correcta execució dels treballs.
Inclou reunions amb clients, reunions d’obra amb els diferents industrials, control dels elements de seguretat i
seguiment del projecte aprovat.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 XPAIEDP31 p.a Partida alçada a justificar per a la tramitació de permisos municipals davant l'entitat corresponent (no inclou
taxes, avals i/o garanties).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 XPAIEDP10 p.a Partida alçada a justificar per a la redacció, legalització i visat del projecte de BT per a una línia subterrània de
baixa tensió corresponent, no superior a 150 metres de longitud, incloent-hi la preparació de tota la
documentació tècnica, certificats d’assajos i proves realitzades. Inclou les taxes de visat i la tramitació de
l’expedient amb Endesa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 XPAISBT04 PA Partida alçada a justificar contra factura de la companyia edistribución, per nova escomesa elèctrica per al
quadre del bicing prevista en el projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 XPAISBT03 PA Partida alçada a justificar contra factura de la companyia edistribución, per nova escomesa elèctrica per
regulador semàforic prevista en el projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 XPAISBT05 PA Partida alçada a justificar contra factura de la companyia edistribución, per nova escomesa elèctrica per a la
connexió de la parada de bus de carrer Palomar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 04  GAS
SUBCAPÍTOL 01  AFECTACIONS

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats Longitud Amplada Profunditat
2 Afectació G01 2,000 1,200 1,200 1,200 3,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,456

2 P221E-AWDU m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample Alçada
2 Afectació G01 40,000 0,400 0,800 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

3 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample
2 Afectació G01 40,000 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample Alçada
2 Afectació G01 40,000 0,400 0,800 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

5 FFB1DP31 u Treballs de direcció d'obra, permisos, taxes i maniobres necessaris per a realitzar els treballs d'afecció de la
xarxa existent de gas natural de la companyia Nedgia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Afectació G01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 04  GAS
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats Longitud Amplada Profunditat
2 Connexions 2,000 1,200 1,200 1,200 3,456 C#*D#*E#*F#
3 Altres 2,000 1,200 1,200 1,200 3,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,912

2 P221D-DZ2Q m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample Alçada Unitats
2 Carrer Palomar - vorera nord 200,000 0,400 0,800 64,000 C#*D#*E#*F#
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3 Carrer Palomar - calçada nord 0,000 0,400 0,800 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Palomar - vorera sud 0,000 0,400 0,800 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Palomar - calçada sud 0,000 0,400 0,800 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 64,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 Percentatge parcial % -10,000 -6,400 PERPARCIAL(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 57,600

3 P221E-AWDU m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T VOLUM TOTA % ESTIMACI
2 57,600 0,100 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

4 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample
2 Carrer Palomar - vorera nord 200,000 0,400 80,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Palomar - calçada nord 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Palomar - vorera sud 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Palomar - calçada sud 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample Alçada
2 Carrer Palomar - vorera nord 200,000 0,400 0,540 43,200 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Palomar - calçada nord 0,000 0,400 0,540 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Palomar - vorera sud 0,000 0,400 0,540 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Palomar - calçada sud 0,000 0,400 0,540 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 43,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 43,200

6 P2255-.004 m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb sauló d'aportació, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud Ample Alçada
2 Carrer Palomar - vorera nord 200,000 0,400 0,260 20,800 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Palomar - calçada nord 0,000 0,400 0,260 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Palomar - vorera sud 0,000 0,400 0,260 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Palomar - calçada sud 0,000 0,400 0,260 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 20,800 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 20,800
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7 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud
2 Carrer Palomar - vorera nord 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Palomar - calçada nord 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Palomar - vorera sud 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Palomar - calçada sud 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 200,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 200,000

8 P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports de gasoil i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Volum esponjament
2 Excavació 57,600 1,200 69,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,120

9 P2R4-VSRI m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Volum esponjament
2 Excavació 57,600 1,200 69,120 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -43,200 1,200 -51,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,280

10 P2RA-.U7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Volum esponjament
2 Excavació 57,600 1,200 69,120 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -43,200 1,200 -51,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,280

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 04  GAS
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 02  OBRA CIVIL

1 P3Z3-.001 m3 Capa de neteja i anivellament de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats Longitud Amplada Gruix
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2 Arqueta seccionament (previsió) 1,000 1,150 1,150 0,100 0,132 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,132

2 P4DG-3XQJ m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats Longitud Alçada Costats
2 Arqueta seccionament (previsió) 1,000 1,150 1,200 4,000 5,520 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,750 1,000 4,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,520

3 P4520-LSIT m3 Formigonament per a mur, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats Longitud Alçada Gruix
2 Arqueta seccionament (previsió) 1,000 1,150 1,200 0,200 0,276 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,150 1,200 0,200 0,276 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,750 1,200 0,200 0,180 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,750 1,200 0,200 0,180 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,750 0,750 0,200 0,113 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,025

4 P320-D6Y3 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 T Unitats Volum kg/m³
3 Arquetes seccionament (previsió) 1,000 1,025 85,000 87,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,125

5 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 T Unitats Unitats
3 Arquetes seccionament (previsió) 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FD1A00AM U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, TIPUS D-400 SEGONS LES
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124 I DE LLUM INTERIOR 750X750 MM, RECOBERTA DE PINTURA
ASFALTICA, AMB INSCRIPCIÓ ''AJUNTAMENT DE BARCELONA. AIGUA NO POTABLE''.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T
2 T Unitats Unitats
3 Arquetes seccionament (previsió) 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 04  GAS
SUBCAPÍTOL 02  NOVA IMPLANTACIÓ
ACTIVITAT 03  OBRA MECÀNICA

1 PFB5-10RWK m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100-RC, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat,
afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Longitud
2 Vorera nord C/Palomar 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 PFB5-1DP31 u Connexió a xarxa existent de fins a diàmetre DN=160 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera oest C/Gran Sant Andreu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PFB5-1DP32 u Connexió a xarxa existent de diàmetre superior a DN=160 mm i fins a DN=250 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats
2 Vorera nord C/Palomar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 20  COMPANYIES DE SERVEIS
CAPÍTOL 05  TELECOMUNICACIONS
SUBCAPÍTOL 01  AFECTACIONS

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unitats
2 Rases de serveis en calçada exis. 26,000 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

2 P2146-DP10 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, inclòs base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
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2 Zona noves rases serveis 26,000 1,200 31,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,200

3 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 01 T Unitats Longitud Amplada Profunditat
2 Afectació O01 2,000 1,200 1,200 1,200 3,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,456

4 P221D-DP11 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada C Longitud Ample Alçada
2 4 tubs 26,000 0,450 1,190 13,923 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,923

5 P2255-DPH9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia obra, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada C Longitud Ample Alçada
2 4 tubs 26,000 0,450 0,800 9,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,360

6 PDK4-DP11 u Enderroc de pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 100 cm, per a instal·lacions de
serveis i aprofitament de tapa per a ser recol·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Afectació O.01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PDK4-DP03 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Afectació O.01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PDK1-DP51 u Recol·locació de bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Afectació O.01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PDG1-ZAL4 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 4 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Afectació O.01 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

10 P2R4-VSRI m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Esponjament
2 Excavació 13,923 1,200 16,708 C#*D#*E#*F#
3 Reblert -9,360 1,200 -11,232 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,476

11 P2RA-.U7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Esponjament
2 Excavació 13,923 1,200 16,708 C#*D#*E#*F#
3 Reblert -9,360 1,200 -11,232 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,476

12 FFB1DP51 u Treballs de direcció d'obra, permisos, taxes i maniobres necessaris per a realitzar els treballs d'afecció de la
xarxa existent de Vodafone-ONO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Afectació O.01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Alçada
2 P1. Aglomerat (+5%) T
3 Rases de serveis 31,200 0,200 6,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,240

14 P9H5-GV01 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin B 60/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia, plàstic reciclat MR8 i reciclat mescla bituminosa i granulat
granític, estesa i compactada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Alçada t/m3
2 Rases de serveis 31,200 0,070 2,400 5,242 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,242

15 P9H5-E8BX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 60/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Alçada t/m3
2 Rases de serveis 31,200 0,080 2,400 5,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,990

16 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea
2 Rases de serveis 3,000 31,200 93,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,600

17 P2R6-4I4Y m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pav. mescla bituminosa T
2 C Esponj. Àrea Alçada
3 Calçada rasa 1,400 31,200 0,200 8,736 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,736

18 P2RA-.8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pav. mescla bituminosa T
2 C Esponj. Àrea Alçada
3 Calçada rasa 1,400 31,200 0,200 8,736 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,736

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 24  MESURES CORRECTORES
CAPÍTOL 01  GESTIÓ RESIDUS
SUBCAPÍTOL 01  CLASSIFICACIÓ DE REISDUS

1 P2R2-.U9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C m3 Longitud Ample Alçada Total
2 170107 Inerts 11,361 11,361 C#*D#*E#*F#
3 170101 Formigó 0,016 0,016 C#*D#*E#*F#
4 170103 Teules i materials ceràmics 0,334 0,334 C#*D#*E#*F#
5 170202 Vidre 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 170407 Metalls barrejats 0,462 0,462 C#*D#*E#*F#
7 170201 Fusta 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#
8 170203 Plàstic 4,670 4,670 C#*D#*E#*F#
9 150101 Envasos de paper i cartró 2,231 2,231 C#*D#*E#*F#

10 170904 No especials 0,011 0,011 C#*D#*E#*F#
11 170903 Especials (envasos amb

restes de substàncies)
0,083 0,083 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,938

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 24  MESURES CORRECTORES
CAPÍTOL 01  GESTIÓ RESIDUS
SUBCAPÍTOL 02  CÀRREGA I TRANSPORT

1 P2R5-.T1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Longitud Ample Alçada
2 170107 Inerts 11,361 11,361 C#*D#*E#*F#
3 170101 Formigó 0,016 0,016 C#*D#*E#*F#
4 170103 Teules i materials ceràmics 0,334 0,334 C#*D#*E#*F#
5 170202 Vidre 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 170407 Metalls barrejats 0,462 0,462 C#*D#*E#*F#
7 170201 Fusta 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#
8 170203 Plàstic 4,670 4,670 C#*D#*E#*F#
9 150101 Envasos de paper i cartró 2,231 2,231 C#*D#*E#*F#

10 170904 No especials 0,011 0,011 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,855

2 P2R5-.T21 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Longitud Ample Alçada
2 170903 Especials (envasos amb

restes de substàncies)
0,083 0,083 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,083

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 24  MESURES CORRECTORES
CAPÍTOL 01  GESTIÓ RESIDUS
SUBCAPÍTOL 03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS
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1 P2RA-.U6S m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Longitud Ample Alçada
2 170904 No especials 0,011 0,011 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,011

2 P2RA-.U7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Longitud Ample Alçada
2 170101 Formigó 0,016 0,016 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,016

3 P2RA-.U7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Longitud Ample Alçada
2 170107 Inerts 11,361 11,361 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,361

4 P2RA-EU6U m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Longitud Ample Alçada
2 170201 Fusta 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,770

5 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Longitud Ample Alçada
2 170407 Metalls barrejats 0,462 0,462 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,462

6 P2RA-EU77 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Longitud Ample Alçada
2 170103 Teules i materials ceràmics 0,334 0,334 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,334

7 P2RA-EU6P m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de
Residus
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Longitud Ample Alçada
2 150101 Envasos de paper i cartró 2,231 2,231 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,231

8 P2RA-EU6M m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Longitud Ample Alçada
2 170203 Plàstic 4,670 4,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,670

9 P2RA-EU2V kg Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C t t a kg Ample Alçada
2 170903 Especials (envasos amb

restes de substàncies)
0,005 1.000,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 25  PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1 XPACQ0001 Pa Partida alçada a justificar per la realització del pla de control de qualitat de la Fase 01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 26  SEGURETAT I SALUT

1 XPAUSIS1 PA Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut en obra de la Fase 01.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SECTOR 11 - CASERNES SANT ANDREU
FASE 01  FASE 01
SUBOBRA 27  VARIS

1 PZ3IN01 u Partida per a l'actualització i gestió d'inventaris del departament d'espai urbà de l'àmbit Fase 01 (incloent
senyalització horitzontal i vertical, semaforització, paviments i mobiliari urbà) d'acord amb els criteris dels plecs
tècnics corresponents i la base cartogràfica de L'ajuntament De Barcelona

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 PZ3DP02 m² Realització d'un aixecament topogràfic final d'obra segons indicacions del Plec d'Especificacions tècniques per al
manteniment de la cartografia municipal 3d de l'Ajuntament de Barcelona

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AMBIT 7.497,000 7.497,000 C#*D#*E#*F#
2 Previsio i entorn % 20,000 1.499,400 PERPARCIAL(

G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 8.996,400

3 XPAVIMP1 p.a Partida alçada a justificar en obra per donar compliment als requeriments dels responsables d'espai públic en
fase d'obra de l'àmbit Fase 01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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