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I. OBJECTE  

El present informe tècnic ha estat elaborat exclusivament per l’AJUNTAMENT DE BARCELONA – DISTRICTE 

DE CIUTAT VELLA (el client). Aquest informe tindrà caràcter confidencial per el client. 

El present informe té com objectiu fer recopilació de les deficiències i mesures correctores en matèria 

d’incendis i matèria mediambiental de l’edifici de la Seu del Districte de Ciutat Vella, de cara a la 

regularització ambiental de l’activitat d’ús administratiu. 

Al projectes s’indiquen detalladament tots els antecedents, les normatives utilitzades, justificacions 

corresponents, etc, per tant el present informe recull no més les mesures correctores derivades de la 

revisió i redacció del projecte d’activitat. 

 

II. MESURES CORRECTORES EN MATÈRIA D’INCENDIS I MATÈRIA AMBIENTAL 

PLANTA BAIXA: 

- Caldria implantació de cambra higiènica accessible segons Annex 3e del Decret 
209/2023. Es proposa implantar cambra higiènica accessible a la zona de “SERVEI” 
 

- Caldria sectorització del rack i quadre elèctric mitjançant armari EI-90 + porta EI-45 
 

- Caldria connectar la porta automàtica disposi d'un sistema que en cas de fallada de 
subministrament, i en cas de rebre senyal d’emergència, obri les portes d'acord amb el 
CTE-SI-3.6.5. Per tant aquesta porta ha d’estar connectada a la detecció d’incendis per 
que es pugui fer la maniobra (obrir portes) en cas d’emergència i en cas de fallada de 
subministrament elèctric. 
 

PLANTA 3: 

- Caldria aportar la corresponent documentació acreditativa del terra de fusta, el qual ha 
de complir una reacció al foc “M3” segons CPI/91. 
 

PLANTES GENERAL: 
 

- La cabina de l’ascensor no compleix les mesures mínimes en base a la normativa 
d’aplicació (RD 556/1989), per tant no es podria justificar “itinerari practicable” a 
l’edifici. Caldria que las mesures mínimes de la cabina siguin: 
 

• Fons, en el sentit d’accés: 1,20 metres i ample 0,90m 

• Superfície cabina: 1,20m2 

• Amplada portes cabina: 0,8 m 
 

- Implantació de instal·lacions de protecció contra incendis per donar les cobertures 
adients. 
 

III. CONCLUSIONS 

Tots el punts detectats i mesures correctores proposades, quedaran pendents de revisió per part de 
Districte. 
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