



Gerència d’Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
Departament de [image: ]Recursos Materials

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES


[bookmark: _GoBack]Núm. de contracte: 20244124


1. Objecte

Subministrament de botes de mitja canya 8” per als agents de la UREP de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques.

2. Objectius / Finalitats.

La finalitat  d’aquest contracte és proveir als agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) destinats a la UREP, del calçat adient per prestar el servei específic a la via pública amb comoditat i seguretat atenent la normativa de riscos laborals.

En aquest plec  es defineixen les característiques tècniques mínimes i les millores per al calçat d’intervenció, la normativa vigent aplicable i les prestacions mínimes exigides.

3. Descripció de les activitats a realitzar.

El contractista ha de subministrar els bens objecte del contracte, d’acord amb les característiques tècniques establertes en aquest Plec Tècnic, en termini i lloc indicats.


4. Característiques tècniques.

Els béns o les prestacions del contracte han de complir les característiques tècniques següents:


Requisits tècnics bota operativa UREP

General : 
· Lleugera, còmoda i ergonòmica.
· Color negre
· Lligada amb cordons ignífugs que transcorreran a través de traus a la pell del revestiment extern o equivalent.
· Canya 21 cm 8” +/- 5% 
· Impermeable en el sentit exterior–interior i transpirable en el sentit contrari.
· Puntera arrodonida acomplint la norma específica SB especificada en aquest plec.
· Tota la resta de vestuari i d’equipament dels agents UREP té propietats ignífugues per tant aquestes botes hauran de disposar de tractaments similars sobre tot als cordons.
· L’oferta d’un sistema de tancament y obertura ràpid mitjançant cremallera lateral interior per alliberació del peu en cas d’accident es considerarà una millora.
Sola :
· Cautxú o material similar amb el gravat necessari per complir la normativa requerida antilliscant especificada i amb propietats ignífugues.
· Antiestàtica:  <107 Ώ
· Impermeable.
· Disposarà de membrana o capa tèxtil antipunxonament amb elements estabilitzadors que impedeixin lesions en el peu .
· Resistent a hidrocarburs.
· Ha de transmetre la sensibilitat dels pedals per poder conduir amb seguretat.
Revestiment exterior :
· Pell flor de primera qualitat amb tractament hidro-repel·lent i propietats ignífugues.
· Reforços en els punts més exposats taló i puntera.
· Llengüeta del mateix material, sobrepassarà la canya permetent l’entrada del peu i s’unirà a l’obertura vertical de la bota mitjançant napa també de pell flor hidròfuga. 
Revestiment interior:
· Folre interior tècnic format per membrana hidròfuga en un sentit i transpirable en el contrari. 
· Folre encoixinat amb buata o material adient que garanteixi confort tèrmic i mecànic durant el seu ús.
· Disposarà de protecció de turmell
Confecció:
· Termo-segellat o fixació del revestiment exterior amb la sola de tal manera que formi una unió estanca sense costures.
· Totes les unions es faran prioritàriament amb repunts dobles que mantindran l’estanqueïtat especificada al conjunt de la bota.
· El fil de confecció tindrà la resistència i el tractament ignífug adient per a no ser l’element crític que disminueixi la vida útil del conjunt per sota de l’especificat (4.800 hores)
· No hi pot haver costures que no siguin funcionals o que molestin en el seu ús normal.
· La unió entre la membrana hidròfuga-transpirable i la sola ha de garantir l’estanqueïtat del conjunt a l’entrada d’aigua.
· Llengüeta unida en tot el seu recorregut a la bota de tal manera que garanteixi l’estanqueïtat de la unió. 
5. Normativa.

Aquesta bota és un EPI de classe II destinada a treball en entorns complexos i agressius per la qual cosa ha de complir la normativa específica següent:

	Requisits norma
	Norma ISO

	Bàsics (SB)
	20345

	Antiestàtic (A)
	20345

	Absorció energia taló  (E )
	20345

	Penetració d'aigua i absorció >60' (WRU)
	20345

	Aïllament fred (CI)
	20345

	Aïllament calor (HI)
	20345

	Resistència aigua sola (WR)
	20345

	Sola resistent hidrocarburs (FO)
	20345

	Sola antilliscant (SRC)
	20345

	Sola antipunxonament (P)
	20345

	Resistència al calor de la sola (HRO)
	20345



L’acompliment d’aquesta normativa es farà amb el lliurament d’un certificat oficial emès per un laboratori oficial acreditat per la ENAC o equivalent del model ofert.

6. Talles.

L’adjudicatari haurà de tenir la capacitat de subministrar botes com les descrites, de talles compreses entre la 38 i la 50.

En cas de no disposar de talles grans (>48) del mateix model ofert s’haurà de subministrar calçat equivalent.

7. Documentació a lliurar

Les empreses han de presentar, la següent documentació:

· Memòria descriptiva amb imatges gràfiques suficientment clares, de l’article objecte del contracte, marca, model i descripció de les característiques tècniques del producte, efectuada pel fabricant (traduïda, si s’escau a la llengua catalana o castellana), que serà objecte d’anàlisi comparatiu amb les característiques previstes al plec de prescripcions tècniques.

· Certificat emès per un laboratori oficial acreditat per la ENAC o equivalent en compliment de la normativa UNE EN ISO 20345 com EPI de categoria II i nivell de protecció S3 + SRC + HI + CI + WR + HRO (descrit en l’apartat 5).


8. Lliurament

El contractista resta obligat a lliurar els béns objecte del subministrament, al magatzem de Guàrdia Urbana de Barcelona o allà on indiqui el Departament de Recursos Materials, en el termini màxim de 60 dies naturals a partir de la comanda corresponent i sempre abans de la finalització del contracte. 

9. Forma de seguiment i control

L’Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al compliment del mateix.				
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