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Gerència de Seguretat, Prevenció i Convivència
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE DETECTORS MONOGAS, CO, PER A LA COMPROVACIÓ DE LA TOXICITAT DE L’AMBIENT

Expedient 20244205

1. Objecte

L’objecte del present contracte és l’adquisició de 3 detectors mono gas de CO amb la finalitat de permetre als bombers del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) la detecció d’atmosferes tòxiques que puguin existir en aquells escenaris en que realitzen les intervencions, dotant-los dels elements de seguretat necessaris.

Es tracta d’un sensor detector que aportarà seguretat en tots aquells entorns on existeixi sospita de toxicitat, així com en els serveis d’extinció i en les assistències tècniques i de rescat de forma automàtica ja que es pretén que sigui un equip habitual i portàtil.

Està prevista l’adquisició de 3 unitats. 

2. Objectius 

L’adquisició dels detector de CO té com a objectiu comprovar l’existència de fuites d’aquest gas per salvaguardar al personal de salvament dels riscos inherents en una atmosfera tòxica i també facilitar les tasques de salvament a les víctimes, utilitzant el tractament més adient, utilitzant alarmes sonores, vibratòries i visuals d’alerta als usuaris.
 
Una vegada entrin en servei aquests detectors de CO, el personal del SPCPEIS podrà posar més atenció en la tasca de treballar amb seguretat ja que aquests detectors monitoritzaran la presència d’aquest gas.

Aquests detectors estaran destinats a les bosses de primera intervenció de les ambulàncies del servei perquè sempre estiguin actius en les intervencions.


3. Descripció 

Els equips detectors de CO que s’han previst adquirir han de permetre detectar contínuament els nivells de concentració d’aquest gas en l’ambient i avisar mitjançant una alarma sonora i visual si el nivell de concentració es troba per damunt dels límits establerts.

El detector ha de ser fàcilment manipulable i robust en tot el seu conjunt, i juntament amb la seva bateria ha d’aportar durabilitat i confiança, sense perdre les seves característiques funcionals.

Ha de disposar d’una àmplia pantalla de visualització retro-il·luminada per situacions que ho requereixin on es mostrin els nivells mesurats del gas i altres paràmetres importants com el temps restant d’utilització i/o la vida útil de la bateria, entre d’altres.

Ha de disposar d’una ràpida resposta de detecció del gas i enregistrament interna d’alarmes i descàrrega de dades per software.

Ha de disposar de llindars ajustables per l’usuari per l’activació de les alarmes sonores, vibratòries i visuals. A ser possible l’adjudicatari haurà d’oferir les alarmes ajustables a 30 ppm i 120 ppm. En tot cas, com a mínim una alarma de 30ppm.

Les característiques tècniques d’aquest sensor de toxicitat es descriuen a l’apartat 4. 


4. Característiques tècniques

Els detectors de CO que s’han previst adquirir han de tenir les següents característiques:

· Rang de mesurament aproximat: 0-500 ppm
· Enregistrament: > 25 esdeveniments
· Alarma visual i vibratòria: ha de disposar
· Alarma acústica: 90 dB
· Grau de protecció: > IP66 (equip hermètic al pols i protegit contra dolls d’aigua potent) 
· Temperatura de funcionament: de -20ºC a +50ºC
· Humitat de funcionament: 5-95% HR sense condensació
· Autonomia de la bateria: > 2 anys (com a molt amb 1 alarma/dos dies, amb capacitat d’hibernació i sense necessitat de manteniment pel seu funcionament en la vida útil de la bateria. 
· Vida útil del sensor: superior a 3 anys en condicions normals.
· Possibilitat de bateria i membrana electroquímica de recanvi.
· Pes  reduït. (< 130 g)
· Tamany reduït (< A.600xA.910xP.350 mm)
· Ha de incloure pinça de cocodril o similar per poder penjar-ho a una bossa.
· Disposar de marcatge CE i, manual de instruccions.
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5. Obligacions de l’Ajuntament 

El SPCPEIS posarà a disposició del proveïdor un o diversos tècnics de contacte (Antonio Cabeza acabeza@bcn.cat), per aclarir qualsevol dubte relacionat amb el contracte.
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