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Gerència de Seguretat, Prevenció i Convivència
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE 25 CONJUNTS DE VÀLVULES I RÀCORDS PER A MANIOBRES D’ATAC EN EXTINCIÓ D’INCENDIS URBANS

[bookmark: _GoBack]Núm. expedient: 20244267


1. Objecte

L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de 25 conjunts (bifurcacions) d’entrada Ø45mm i 2 sortides Ø45mm muntats de vàlvules i ràcords per a maniobres d’atac d’incendis urbans.

2. Objectius 

L’adquisició de bifurcacions de està destinat a millorar la maniobra d’atac en extinció d’incendis urbans: la bifurcació de la línia d’aigua de mànega de Ø45mm connectada a la bomba en dos ramals amb vàlvula de bola i ràcord tipus ‘Barcelona’ en Ø45mm permet connectar dues línies d’atac de Ø38mm per fer servir indistintament tancant o obrint les vàlvules. 

3. Descripció 

Bifurcació 45-45-45: conjunt format per un cos amb entrada Ø45mm de connexió amb ràcord Barcelona i dues sortides Ø45mm amb connexió en ràcord Barcelona, amb vàlvules de bola d’accionament manual amb maneta ¼ de volta.

CONJUNT BIFURCACIÓ 45-45-45: Total a subministrar = 25 unitats


4. Característiques tècniques

Característiques de la bifurcació Ø45mm:
· Cos en alumini pintat exterior color RAL3000
· 3 ràcords model ‘Barcelona’ Ø45mm amb rosca 1 ½’’ mascle en alumini estampat i normalitzat segons norma UNE 23.400 
· 2 vàlvules de bola integrades a cada sortida amb maneta en alumini

5. Obligacions de l’Ajuntament 

El SPCPEIS posarà a disposició del proveïdor un o diversos tècnics de contacte, per aclarir qualsevol dubte relacionat amb el contracte.




Antonio Cabeza Martín
Cap de la Unitat de Recursos Materials
Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
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